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KOLA S CENTRALNI BRZDOU

Kola jsou snadno vyjimatelnd a bez zvlastnich dprav vzdjemné vyménna premontovanim
kryciho vicka a vlozky. Pfedni i zadni hfidel vysuvny. Spojeni zadniho kola s prevod-
nikem je provedeno ozubenou spojkou.

Brzdovy buben je z hlinfkové slitiny se zastfiknutou brzdici vlozkou — pocdet paprsku
v jednom kole 36, & 3,1, zavit M 3,5.

Brzda delistova dvoudepova & 140/35 mm.

Rafky pro 125 cem — typ 351/1 — piedni, zadni 1,60X16 (2%"X16")
Rafky pro 150 ccm — typ 352/1 — ptedni, zadni 1,60X16 (2%"X16")
Pﬁeumatiky pro oba typy pfedni i zadni 3,00” X16".

Vaha stroje bez paliva 108 kg.

Véha stroje s palivem 118 kg.

MAZANI

Mazéni lozisek predniho i zadniho kola, rovnéz tak loziska spojky s pfevodnikem pro-
vadi se automobilovym tukem 2 po ujeti 10.000 km, nebo jednou za rok, po pifedchozi

demontdzi z ramu.

U ptedniho a zadniho kola po vyjmuti vik s brzdovymi &elistmi vyimeme prachovky a lo-

ziska naplnime pfisludnym tukem a prachovky znovu zalisujeme.

Loziska na strané ozubené spojky brzdového bubnu naplnime pfislu§nym tukem u pfed-
niho kola po vyjmuti kryciho vicka a prachovky a u zadniho kola po vyjmuti vlozky a

prachovky.

Lozisko spojky s pfevodnikem doplnime tukem po demont4zi vika tGplného, pouzdra a

prachovky na strané pfevodniku.

Lanko bowdenu zadni brzdy mazeme v 1ét€ autoolejem DT, v zimé autoolejem Z po ujeti

5.000 km né&kolika kapkami oleje.

Pfed mazanim vySroubujeme kifidlovou matici, zvedneme lanko s bowdenem smérem na-
horu a kolem lanka nakapeme p#isluiny olej. Po promazani sefidime brzdu a ptekon-

trolujeme spinaé ,Stop”.
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SERIZENI BRZD

Brzdy jsou dostateéné dimensovany
a dobre chranény proti vnikdnf
vody, aby nebyla sniZena jejich
acinnost.

Béhem provozu vyzaduji jen obdas-
né setizeni pii opotiebeni oblo-
yeni, coz se projevi zvétSenym
zdvihem brzdovych pék. Sefizeni
provadi se kiidlovymi maticemi
tak, aby se pb sefizeni brzd kola
lehce otéacela.

P3i sefizovani zadni brzdy pfekon-
trolujeme, ptipadné sefidime spi-
naé¢ .Stop” — viz kapitolu 8 na

str. 38 Technického popisu.

Sefizeni predni brzdy

Seftizeni

zadni brzdy




VYJMUTI ZADNIHO KOLA

VYJMUTI PREDNIHO KOLA

. Vysroubovanim ktidlové matice uvolnime
Vytotenim kfidlové matice uvolni-
o bowden brzdy a vysuneme jej z nélitku
me bowden brzdy a vysuneme jej
vika.
z nalitku vika. Povolenim matice
: i Povolenim a vysroubovdnim matice 3 19
hiidele £ 19 tuto sejmeme s péro-
" a sejmutim pérové podlozky htidele kola
vou podlozkou a povolenim Srou-
z pravé strany vytdhneme. Posunu-
bu M 8 F 14 na levé koncovce

kluzdku h#idel vysuneme a kolo

vyjmeme.

Uvolnéni ptfedni brzdy

Vysunuti h¥idele zadniho kola

Pfi montdzi po zasunuti hfidele
a navléknuti pérové podlozky
za§roubujeme matici #H 19 a
mirng€ utdhneme. Nékolikrat
Dioboiine niodn vidlici o tim zachytu reakce smérem do-
teprve matici fadné utdhneme ptedu (k motoru) vysuneme
a levou koncovku stdhneme
§roubem M 8 F 14 a znovu

zkontrolujeme propérovanim

kolo ze spoiky s pfevodnikem a
nachylenim motocyklu kolo vy-

pfedni vidlici, zda nedochdzi jmeme.

ke kiizeni. i 3 i
Montdz provadime opacnym
Zapojime bowden, zadroubuje- e e
me kfidlovou matici a brzdu postupem, pri sefizovani brzdy

opét sefidime. neopomenout  sefidit spinac

Pi#i demontdzi a montazi pozor 2Stop”.
na rozpérné pouzdro v levé
koncovce kluzaku a rovnéz ne-

opomenout na pérové podlozky.

Vyjmuti pfedniho kola Vyjmuti zadniho kola




Vysunuti zadniho brzdového bubnu

VYJMUTI SPOJKY S PREVODNIKEM

VYMENA KULICKOVYCH
LOZISEK KOL

U predniho a zadniho kola po
demontazi prachovek a pojist-
ného krouzku loziska na strané
>zubené spojky zalisovanim lo-
ziska u brzdové vlozky smérem
do vnittku néboje vylisujeme
lozisko u ozubené spojky a vy-
jmeme krouzek. Druhé lozisko
vylisujeme na opacnou stranu
a vyjmeme rozpérku.

Montdz provedeme opaénym
postupem.

Pro vylisovani lozisek doporu-
¢ujeme pouzit trubku & 20/
/12X50 mm a pro zalisovani
novych lozisek trubku & 40/
/32X20 mm.

VYMENA KULICKOVEHO
LOZISKA U SPOJKY
S PREVODNIKEM

Pro vyjmuti vika dplného,
pouzdra, prachovek a pojist-
nych krouzka loziska, lozisko
vylisujeme a nové nalisujeme
pomoci trubky & 50/42>50
mm. Vylisovani provede se na
strané prevodniku.

Montdz provddime opacnym
postupem.

Po demontazi kola a krytu fetézu povolime a vySroubujeme matici = 32 a spojku s pre-

vodnikem z kyvné vidlice vyjmeme. Montdz provadime opaénym postupem.
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Rez prednim kolem Rez zadnim kolem

Souédsti zadniho brzdového bubnu









