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Motocykl, ktery jste zakoupil, je vyroben v nejvétsim jihoceském strojirenském podniku,
Ceskych zavodech motocyklovych ve Strakonicich. Nevyrabéji se zde jen motocykly, ale i tech-
nicky slofité obrabéci stroje, ndstroje a meéfidla, valeckové a pouzdrové fetézy i presné
"odlitky z lehéich slitin a Sedé litiny.

Od zaddtku vyroby dodal spotfebitelim daleko pfes jeden milién motocykld riznych modeld
‘a provedeni se spoleénym znakem kvality a spolehlivosti. Tyto vlastnosti vyrobkd jsou hlavni
pfi¢inou dspéchti motocykld znacky CZ predevsim v terénnich zdvodech pfi sportovnim
. soupefeni s ostatnimi vyrobky svétovych producentl motocykld.

Pfedtim, ne? se zacnete seznamovat se strojem podle této broZury, prijméte nékolik
_ nasich rad: :

_ prodavag, ktery Vam motocykl pfeddvé je motocyklovym odbornikem. Nechte si od ného
. vysvétlit vSe, co o vyrobku potfebujete védét a motocykl predvést v chodu, sém si motocykl
. pri koupi prezkousejte.

'V technickém popisu uvddime vse, co potfebujete védét o vyrobku, jak jej uzivat i osetfo-
vat. Vénujte stroji ndmi doporuéenou pozornost, usetfite si cas i nepfijemnosti a moto-
cykl Vam bude spolehlivym pomocnikem.
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Motocykl mdte k tomu, aby Véam slouzil. K vaznéjsim opravam jsou k dispozici servisni
stanice. Rozhodné byste stroji neposlouzil neodbornymi zdsahy a experimenty. Kazda zby-
tecnd demontdz stroji Skodi.

A nakonec: motocykl je zcela odlisSny dopravni prostiedek, nez osobni viz. Neposkytuje
Vdam pinou ochranu pfed pocasim, proto Vdm doporucujeme vhodné sportovni obleceni.

_ Je ale nejvhodnéjsim prostiedkem pro turistiku, protoze s nim dojedete i do mist, kam musi
automobilista pésky.
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. Popis elektrického zatizeni

. Seznam natadi

. Navod k obsluze — zajizdéni nového stroje
. Ceho je nutno se vyvarovat

. Vysvétleni k udajum o maximalni rychlosti motocyklu

Il. Udriba
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. Mazani stroje
. Ciéténi stroje
. Sefizovani brzd

Pneumatiky

. Setizovdni svétlometu

. Napindni fetézu

. Spojka a jeii sefizeni

. Karburdtor

. Udrzba elektrického zatizeni

Dekarbonizace
UloZeni stroje v zimnim obdobi

1il. Demontaze o montaie bez specidlniho natadi
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. Vyjmuti ptedniho kola

. Vlyjmuti zadniho kola

. Vyména sekunddrniho fetézu

. Vyjmuti zadniho tetézového kola

Vymeéna kuligkovych loZisek kol
Demontdz hlavy vdlce a valce

. Vyména pistnich krouzkd
. Vyimuti karburdtoru
. Demontdz spojky

Demontdz svétlometu

Demonta# rychloméru

Riditka a otoénd rukojet

Odemknuti a sejmuti sedla

Vyjmuti akumuldtoru

Demontaz palivové nddrie

Sejmuti pravého a levého vika motoru
Vyjmuti motoru z rdmu

V. Tabulka poruch a jejich odstranéni

4

§

/

Zvih

Obsah valci

Kompresni pomér
Zapalovani

Maximalni’ vykon motoru
Maximalni kroutici moment
Spotfeba paliva pii rychlosti

Obsah nddrze na palivo

Maximdlni rychlost (jezdec sehnut)
Maximalni stoupavost

 Rozméry motocyklu: — délka

— vyska
% — Sitka
Vdaha stroje ‘
Vdha stroje s palivem a vystroji
Unosnost
Primdrni prevod dvoufadym: fetézem 06 C-2
CSN 02 3321.1
Sekunddrni prevod Fetézem /" x 315" véetné spojky
Pomé&r prevodd: — primdrni
— sekunddrni

1. prevod. stupen

2. prevod. stupen

3. prevod. stupen

a 4, prevod. stupen
Celkové prevody: 1. stupen
2. stupen
3. stupen
4. stupen

Celkovy pFevod roztaéeciho Ustroji
Pfevod pohonu rychloméru
Celistové brzdy

Maximélni zdvih na ose kola: — prfedni vidlice

— zadni kyvné vidlice
Karburdtor JIKOV

Kola — rozméry rafkl: predni

zadni

— rozméry pneu: pfedni

; zadni

Rém — trubkovy, uzavieny

o amsuns

246,35 ccm
1:9,3
dynamobateriové
17 k/5250 ot./min.
2,3 kpm/5000 ot./min
70 km/hod.

cca 4 1/100 km
13 1

110—120 km/hod.
34 Y
2020 mm

1000 mm
660 mm

142 kg
152 kg
160 kg

64 &l
124 ¢l.
47/29 1:1,62
52/15 1:3,47
19/12 x 24/12
19/12 x 19/16
19/12 x 16/19
1:1 pfimy zdbér
17.8
10,56
7,49
5,62
2,77
5/14 zubi
@ 160 mm/35 mm
127 mm
90 mm
2924 SBDb
1,85 B — 18"
1,85 B — 18"
3,00 x 18"
3,25 x 18"



































































