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UVODEM

Odbornici nasich motocyklovjch zévodd, konstruktéfi a délnici zhotovili pro Vés tento
novy typ stroje nejmoderné&jii svétové koncepce, aby Vim zpfijemnili jizdu i ovlddani
motocyklu za viech okolnosti. Je to dokonaly stroj, jehoZ moderni konstrukce je zdrukou
vykonu, pohodli a elegance. Véiime, Ze tento novy typ motocyklu splni vSechny Vase
pczadavky. .

Tato ptirut¢ka Vim pomiiZe sezndmiti se s VaSim strojem, poznati jeho souééstky a jejich
¢innost. Poradf Vam, jak si potinati pfi drobnych opravich a adrzbé. Dbejte pokynit
zde uvedenych.

Pfejeme Vam tisice krasnych a radostnych kilometri na novém typu motocyklu.
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Obr. 1. JAWA-CZ 125, typ 355

Obr. 2. JAWA-CZ 175, typ 356




2. stupeil
3. stupen
4, stupeii
Celkovy pievod rozticecitho dstroji
Pievod pohonu rychloméru
Celisfové brzdy .
Brzdné drahy z rychlosti 40 km/hod.
predni brzdou
zadni brzdou
obéma brzdami
Maximalni zdvih pfedni vidlice
Maximalni zdvih zadni kyvné vidlice
Karburétor
Kola — rozméry rafka: predni
zadni
rozméry pneumatik
‘ptedni pneu

1:11,205 1: 9,61

1: 8,150 1: 7,00
1: 6,400 1:,5.59
1:3,04
4/13 zubd 4/11 zubd

< 140 mm/35 mm

30,8 m

30,8 m

154 m

130 mm

100 mm :

Jikov 2920 Monobl. Jikov 2924 Monobl.
1,60X 16" 1,60 X16"
1,60X 16" 1,85BX 16"
3,00X 16" 3,25" X 16"

3,00" X 16"

Obr. 3. Rozméry motocyklu
























































































